
 

 

一、了解你的摄像机 

 
1:网络接口； 2：TF 卡接口；  3：电源接口 

 
1: 网络灯； 2：报警灯； 3：录像灯； 4：布防灯;  5：红外接收头 
你可以通过下表检查摄像机各指示灯状态是否正常： 
指示灯 常亮 闪烁 熄灭 
网络灯 正常联网 正在连接 没有联网 
报警灯 有警情 － 没有警情 
录像灯 有 TF 卡 正在录像 没有 TF 卡 
布防灯 布防 即将布防 撤防 

 



 

 

二、下载安装一眼通手机端 App 

根据手机类型前往苹果 APP Store 或安卓市场，百度应用，91 搜索一眼通，或前往

www.yytcctv.com 下载并安装“一眼通”手机端 app，根据提示完成注册并登陆一眼通。 

三、添加摄像机 

方式一：通过 WIFI 联网添加 

将手机 WiFi 连接到无线路由器（由于摄像机 WIFI 不支持 5G 网络，请确认手机连接的 WiFi
是 2.4G 网络），打开一眼通手机端 App，在设备列表右上角点击添加按钮”+”，选择智能联

机，此时 App 将自动识别手机接入的 WiFi SSID，输入 WiFi 密码，点击下一步，按照向导完

成后面操作，摄像机成功接入 WiFi 后，输入设备密码，保存即完成添加。 

   



 

 

   

 

 

 
 
  
 

方式二：通过有线网络添加 

摄像机接通电源后，把网线一端连接摄像机网络接口，另一端连接路由器 LAN 接口（确保

路由器开启 DHCP 功能）。打开一眼通手机端 App，在设备列表右上角点击添加按钮”+”，选

择手动添加，输入设备名字、设备 ID、设备密码，保存即完成添加。 
 

 



 

 

  

 

三、使用一眼通访问摄像机 

 
①查看实时视频：点击摄像机缩略图上的播放按钮，可以查看摄像机的实时视频，滑动画面

可以控制摄像机转动。 
②回放录像文件：点击摄像机列表条目空白处，在弹出的选项里点击回放进入录像回放界面，

默认检索摄像机当天的录像文件，选择文件进行播放。 
③设置选项可以设置摄像机不同参数。 



 

 

 

 

四、无线传感器学习对码 

摄像机（部分型号）可以与相同频率（433M 或 315M）的无线传感器（门磁、烟感、人体

Pir 等）学习配对，构建无线报警系统；例如把门磁学习在大厅防区中的 1 号通道：在设备

列表中点击条目空白处，在弹出菜单中选择设置>防区>大厅>通道 1，点击确定，同时触发

门磁，将会出现“学习成功”的提示，在报警设置中，开启“接收报警信息”，此时对摄像

机进行布防操作，布防成功后，一旦门磁被触发，摄像机将向手机端 App 推送报警消息。 

五、常见问题 

①Q: 添加设备时，app 没有提示发现新设备 
  A: 请检查摄像机和手机是否在同一个局域网内； 
     请检查摄像机的网络指示灯是否常亮； 
     若摄像机和手机不在同一个局域网内，建议用 ID 号手动添加摄像机； 
 
② Q: 查看实时视频时，提示密码错误 
   A: 请检查添加摄像机时设置的远程访问密码是否正确，若不正确请在摄像机列表条目中

选择编辑重新设置远程访问密码； 
      若忘记摄像机的远程访问密码，建议按”Reset”键将设备恢复出厂默认值（默认为空，

首次添加摄像机时需创建新密码，否则将不能进行远程访问）； 
 
③ Q: 设备列表中提示设备离线 
   A: 请检查摄像机是否正常联网，检查网络指示灯是否常亮； 



 

 

      请检查路由器网络是否正常； 
 
④ Q: 红外遥控器无法控制摄像机转动 
   A: 请检查红外遥控器与手机的耳机插孔连接是否正常； 
      请调整红外遥控器方向，对准摄像机的红外接收器； 
      部分些手机需要将音量键调至最大； 
 
⑤ Q: 回放录像时未能搜索到录像文件 
   A: 请检查 SD 卡是否损坏； 
      请检查录像文件的检索时间，检查摄像机的系统时间； 
 
⑥ Q: 摄像机无法连接 WIFI 
   A: 确认输入 WIFI 密码是否正确； 
      摄像机不支持 5G 网络，请将手机连接至 2.4G WIFI 网络 
       

六、获取更多信息 

本快速操作指南将指导您快速使用您的网络摄像机，如需获取更多的帮助信息，可以下载详

细的用户指南或向厂家寻求技术支持。 
 
 
 
 
 


